
CLIM-2 VORTEX
Climatizador de armarios



INFORMACIÓN TÉCNICA

CLIM-2 EL 

CLIMATIZADOR DE
ARMARIOS

El climatizador industrial de aire comprimideo Vortex es la solución perfecta para refrigerar 
armarios eléctricos u otro tipo de componentes que con su funcionamiento generan calor y 
puede resultar un riesgo para el funcionamiento correcto.

El kit de climatización Vortex de Novacom logra enfriar armarios eléctricos o cualquier otro 
elemento que necesite frío durante la producción. Además, se trata de un sistema rápido, 
eficaz y  mucho más económico que otros sistemas de refrigeración que se utilizan hasta 
ahora.

www.duplostock.com

(Kcal/h)  (BTU/h)  6 bares 7 bares 6 bares 7 bares

CLIM-2 EL 500 GEA 10R 95 376,99 381 430 115 152 0,5 x 0,6 x 0,2

CLIM-2 EL 900 GEA 15R 135 535,72 495 495 152 170 0,8 x 0,6 x 0,2

CLIM-2 EL 1500 GEA 25R 440 1746,06 494 597 205 285 1,0 x 1,0 x 0,4

CLIM-2 EL 2500 GEA 35R 720 2857,19 635 786 340 375 1,8 x 1,8 x 0,6
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FUNCIONAMIENTO  Y 
DIMENSIONES 

FACTORES A TENER EN CUENTA

El armario debe estar completamente cerrado, sin rejillas ni aberturas, para evitar la 
entrada de aire húmedo y la formación de condensación. El sistema CLIM expulsa el 
aire caliente al exterior (por eso parte del equipo va fuera) y aporta aire frío al interior.

El aire comprimido debe ser seco. Un secador frigorífico tras el compresor suele ser 
suficiente para que no haya condensación.

El termostato y la válvula cortan el paso de aire cuando se alcanza la temperatura 
deseada.



COMPONENTES 

COMPONENTE OPCIONAL
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Termómetro digital con un visor que permite visualizar en 
todo momento la temperatura interior del armario.

TERMÓMETRO DIGITAL

TERMOSTATO

TUBO DE DISTRIBUCIÓN

FILTRO

ELECTROVÁLVULA

El Clim Tub de PVC garantiza la distribución del aire frío a 
cualquier zona del armario. Su longitud estándar es de 2,5 
metros, con opción de ampliarla hasta 5 metros según 
las necesidades de instalación.

El CLIM EV 1/4 permite abrir y cerrar el flujo de aire 
automáticamente cuando la temperatura interna del 
armario alcanza el nivel óptimo. Disponible en distintas 
versiones: 24VDC y 220V.

El termostato ‘CLIM THERMOSTAT NO’ permite definir la 
temperatura deseada y, al alcanzarla, envía una señal a 
la electroválvula para interrumpir el flujo de aire, evitando 
un funcionamiento continuo innecesario.

El Filtro CLIM FRL garantiza un suministro de aire limpio y 
seco, protegiendo los componentes del sistema y 
asegurando un funcionamiento eficiente.


